Ogłoszenie nr 69509 - 2017 z dnia 2017-04-20 r. 

Krynki: Przebudowa ul. Kaukazkiej, ul. Górnej, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej, cz. ul. Nowej, cz. ul. Polnej w Krynkach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 

Nazwa projektu lub programu
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 35069 - 2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Krynkach, krajowy numer identyfikacyjny 53960900000, ul. ul. Garbarska  16, 16120   Krynki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 7228550, 7228070, faks 857 228 550, e-mail gospodarczy@krynki.pl
Adres strony internetowej (URL): http://ug-krynki.pbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa ul. Kaukazkiej, ul. Górnej, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej, cz. ul. Nowej, cz. ul. Polnej w Krynkach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
RG.271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zadanie I - przebudowa ulic miejskich w Krynkach (ul. Kaukazka dr nr 104979B, ul. Górna dr. Nr 104976B, część ul. Czystej dr nr 104975B, część ul. Zielonej dr nr 105000B) o długości 1243 m. Ulica Kaukazka – odcinek I Odtworzenie trasy, usunięcie krzewów i drzew, rozbiórka nawierzchni bitumicznej, rozbiórka nawierzchni brukowcowej, rozbiórka wjazdów z płyt betonowych, transport gruzu betonowego, regulacja studni rewizyjnych, przebudowa hydrantu, wykonanie wykopów pod studnie z osadnikami, studnię ściekową i przykanaliki z transportem ,wykonanie podłoża pod studnie z osadnikami, studnię ściekową i przykanaliki z kruszywa ,wykonanie zasypki wykopów z osadnikami, studnię ściekową i przykanaliki gruntem przepuszczalnym z dowozu,montaż osadników (piaskowników) wstępnych, wykonanie studni z osadnikiem z rur betonowych z włazem żeliwnym z pierścieniem odciążającym, wykonanie studni ściekowych z rur betonowych z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, wpustem ściekowym ,wykonanie przykanalików z tworzywa sztucznego, wykonanie wykopów w gruncie z transportem na odległość, wykonanie z formowaniem i zagęszczeniem nasypów z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z kruszywa naturalnego, wypełnienie materaca kruszywem naturalnym, wykonanie maty z geowłókniny/geotkaniny i materaca z teokraty, profilowanie i zagęszczenie dna wykopów i nasypów,wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, wykonanie przepustów pod zjazdami i rowu krytego, obrukowanie wylotów przepustu, rowu krytego, przykanalików i wlotów do studni, ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-pisakowej, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, ustawienie obrzeży betonowych wtopionych i oporników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, humusowanie skarp rowów, obsianie trawą skarp i dna rowów, ustawienie znaków pionowych wraz z tablicami. Ulica Kaukazka – odcinek II i III Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm z poboczy, rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej, rozebranie chodników z płyt betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki, wyniesienie ogrodzenia z przęseł metalowych osadzonych na metalowych słupkach z pasa drogowego, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włazów kanałowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie, oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, koryta wykonywane mechaniczne gł. 20 cm, koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 10 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr. 4 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, uzupełnienie poboczy gruntem z wykopów, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych, ustawienie słupków z rur stalowych, przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, urządzenie bezpieczeństwa ruchu: - tablica U-3C tablica prowadząca ciągła w prawo, tablica U-3C tablica prowadząca ciągła w lewo, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem ław betonowych B15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 208,obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce pisakowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, koryta wykonane ręcznie, warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm. na wjazdach, wjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie progu zwalniającego U-16d, typu listwowego. Część ulicy Zielonej Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm z poboczy, wyniesienie ogrodzenia z siatki metalowej osadzonej na metalowych słupkach z pasa drogowego, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włazów kanałowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie, oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, koryta wykonywane mechaniczne gł. 25 cm,wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 20 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy pod jezdnię pospółką stabilizowaną mechanicznie, wykonanie głębokiego recyklingu istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa naturalnego na głęb. 20 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, uzupełnienie poboczy gruntem z wykopów, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych, ustawienie słupków z rur stalowych, przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, urządzenie bezpieczeństwa ruchu: - tablica U-3C tablica prowadząca ciągła w prawo, tablica U-3C tablica prowadząca ciągła w lewo, ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem ław betonowych B15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Część ulicy Czystej Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm z poboczy, rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie wjazdów z trylinki, rozbiórka nawierzchni brukowcowej z wywiezieniem materiałów, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włazów kanałowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie, oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, koryta wykonywane mechaniczne gł. 25 cm, koryta wykonywane mechaniczne gł. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna gr. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna 10 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr. 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką, przełożenie nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych, ustawienie słupków z rur stalowych, przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, urządzenie bezpieczeństwa ruchu, tablica U-20b, urządzenie bezpieczeństwa ruchu, tablica U-3C, ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładowych, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, koryta wykonane ręcznie, warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, wjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, wykonanie progu zwalniającego U-16d . Ulica Górna Odtworzenie trasy, usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) z odwiezieniem nadmiaru, usunięcie krzewów, rozbiórka nawierzchni brukowcowej, rozbiórka krawężników 15x30 na ławie betonowej, rozbiórka płyt betonowych, rozbiórka wjazdów z płyt betonowych – trylinki,rozbiórka nawierzchni betonowej, transport gruzu betonowego na odl. 5 km, regulacja studni rewizyjnych, wykonanie wykopów pod studnię chłonną, studnie ściekowe i przykanaliki z transportem na odl. 5 km, wykonanie zasypki wykopów pod studnię chłonną, studnie ściekowe i przykanaliki gruntem przepuszczalnym z dowozu, wykonanie podłoża pod studnię chłonną, studnie ściekowe i przykanaliki, wykonanie studni chłonnej z rur betonowych, wypełnienie studni chłonnej kruszywem jednofrakcyjnym 8/11 na wys. 50 cm, wykonanie studni ściekowych z rur betonowych, wykonanie przykanalików z tworzywa sztucznego, wykonanie nasypów pod chodniki i pobocze za krawężnikiem z gruntu pozyskanego z koryta,wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni gł. 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna, transport nadmiaru ziemi na odl. do 5 km, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm z transportem, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm z transportem, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, wykonanie przepustów pod zjazdami, obrukowanie wylotów przepustu z kamienia naturalnego, ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej, wykonanie koryta gł. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna, transport nadmiaru ziemi na odl. do 5 km, profilowanie i zagęszczenie dna koryta po rozbiórce wjazdów, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 wtopionych lub oporników 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, humusowanie i obsianie trawą, ustawienie oznakowania pionowego wraz z zamontowaniem tablic. Zadanie II - przebudowa części ulicy Nowej dr nr 104984B o długości 158 m. Cz. ulicy Nowej Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm z poboczy, rozebranie wjazdu z kostki betonowej, rozebranie obrzeży betonowych, roboty ziemne wykonane koparkami na gruntach nie skalistych, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włazów kanałowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie, oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna gr. 15 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, umocnienie skarp brukowcem, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych, ustawienie słupków z rur stalowych, przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x20 cm na ławie betonowej B15 z oporem, obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Zadanie III – przebudowa części ulicy Polnej dr nr 104984B o długości 238 m. Cz. ulicy Polnej Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm z poboczy, rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie wjazdów z trylinki, rozbiórka nawierzchni brukowcowej, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włazów kanałowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie, oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie, koryta wykonywane mech. gł. 15 cm w gruncie, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 10 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr. 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką, przełożenie nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych, ustawienie słupków z rur stalowych, przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x20 cm na ławie betonowej B15 z oporem, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, koryta wykonane ręcznie gł. 20 cm w gruncie, warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.20 cm na wjazdach, wjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie progu zwalniającego U-16d, typu listwowego . 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	
	

	Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT1469276
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Roboty Budowlano-Drogowe Mariusz Donejko ,  donejko@vp.pl,  ul. Topolowa 2,  16-123,  Kuźnica,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1 540 015,75 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1 540 015,75 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1830821,61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
                                                                                                                                                Burmistrz
Jolanta Gudalewska

