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Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz. 290) oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na :


"BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI OSA W MIEJSCOWOŚCI KRYNKI UL. ALEJA SZKOLNA 10"


została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.
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[bookmark: _Toc420647910][bookmark: _Toc422474083][bookmark: _Toc449524404][bookmark: _Toc503952139]I. Zakres opracowania
[bookmark: _Toc390761345][bookmark: _Toc390861478][bookmark: _Toc394398505][bookmark: _Toc416421214][bookmark: _Toc420647911][bookmark: _Toc422474084][bookmark: _Toc449524405][bookmark: _Toc503952140]1. Przedmiot i cel opracowania
	Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego placu zabaw związanego z budową otwartych stref aktywności w miejscowości Krynki . Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce o nr ewid. 3034.
[bookmark: _Toc390761347][bookmark: _Toc390861480][bookmark: _Toc394398507][bookmark: _Toc416421216][bookmark: _Toc422474086][bookmark: _Toc449524407][bookmark: _Toc503952141]2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
· opis techniczny,
· plan sytuacyjno – wysokościowy,
· rzut placu zabaw (Projekt budowy otwartych stref aktywności).
[bookmark: _Toc390761348][bookmark: _Toc390861481][bookmark: _Toc394398508][bookmark: _Toc404327765][bookmark: _Toc416421217][bookmark: _Toc422474087][bookmark: _Toc449524408][bookmark: _Toc503952142]3.  Podstawa opracowania
· uzgodnienia z inwestorem i międzybranżowe,
· norma PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”,
· norma PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”,
· obowiązujące przepisy,
· literatura fachowa,
· mapa zasadnicza terenu
[bookmark: _Toc390761349][bookmark: _Toc390861485][bookmark: _Toc394398511][bookmark: _Toc404327766][bookmark: _Toc416421218][bookmark: _Toc422474088][bookmark: _Toc449524409][bookmark: _Toc503952143]4. Istniejący stan zagospodarowania działki
	Zagospodarowanie terenu pod otwarte strefy aktywności zajmuje działkę 3034 
w miejscowości Krynki. Teren opracowania jest płaski o nawierzchni asfaltowej. Na omawianym obszarze nie występują wysokie drzewa oraz krzewy. Teren inwestycji jest ogrodzony. 
[bookmark: _Toc390861483][bookmark: _Toc422474090]	Wybrana lokalizacja spełnia wymogi pod względem nasłonecznia oraz w zakresie stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. 
5. Obszar Natura 2000
Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze Natura 2000. 
[bookmark: _Toc422474091][bookmark: _Toc503952144][bookmark: _Toc438188653][bookmark: _Toc449524410]6. Wpływ inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na środowisko w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).	
[bookmark: _Toc503952145]7. Projektowane zagospodarowanie działki
	Fundamenty projektowanych elementów zabawowych oraz pozostałych elementów małej architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Część  urządzeń zabawowych usytuowana będzie na nawierzchni z piasku o grubości ok. 30 cm. Projektowane zagospodarowanie działki wpłynie w niewielkim stopniu na zmianę powierzchni biologicznie czynnej. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń:
- Ligustr pospolity 11 sztuk;
- Forsycja pośrednia 2 sztuki.
Ponadto zaprojektowano ogrodzenie wydzielające plac zabaw od pozostałego terenu. Ogrodzenie systemowe, panelowe wysokości 100-120 cm, rozstaw słupków co ok. 250 cm. W ogrodzeniu od strony południowej zaplanowano furtkę.
Ilość: 73 m b. z  furtką 
Fundamentowanie:
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20 o średnicy 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się ok. 2 cm poniżej poziomu trawnika i nawierzchni piaskowej.
Panele:
Przęsło wykonane z paneli o wysokości ok. 100-120 cm oraz długości 250 cm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź musi być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. Śruby mocujące i podkładki ocynkowane.
Furtka:
Zaprojektowano furtkę jednoskrzydłową w ogrodzeniu o wysokości i szerokości 100-120 cm. Rama wykonana z profilu stalowego, prostokątnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak w reszcie ogrodzenia. Furtka wyposażona w zamek z klamką aluminiową, malowaną proszkowo. Skrzydło wyposażone w minimum dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć palców pomiędzy zawiasy, a konstrukcję.

[bookmark: _Toc400709511][bookmark: _Toc445377812][bookmark: _Toc449524411][bookmark: _Toc503952146]7.1.  Zestawienie powierzchni placu zabaw
· powierzchnia nawierzchni z piasku					ok.  174 m2
· powierzchnia trawiasta							ok.  127 m2
[bookmark: _Toc503952147]7.2. Nawierzchnia placu zabaw 
[bookmark: _Toc503952148]7.2.1. Nawierzchnia z piasku 
	Nawierzchnią użytą w projekcie, jest nawierzchnia z piasku o frakcji 0,2-2 mm o grubości 
ok. 30 cm, posadowionej na warstwie geowłókniny. Powierzchnia nawierzchni z piasku wynosi ok. 174 m2- zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu zagospodarowania terenu. 
[image: C:\Users\Magda\Desktop\Przechwytywanie.JPG]










Rys. 1. Przekrój przez nawierzchnię z piasku na placu zabaw


[bookmark: _Toc416421224][bookmark: _Toc422474094][bookmark: _Toc503952149] 8. Wyposażenie placu zabaw
[bookmark: _Toc399142436][bookmark: _Toc404327772][bookmark: _Toc416421225][bookmark: _Toc422474095][bookmark: _Toc503952150]8.1. Opis ogólny
	Projektowany plac zabaw składa się z urządzeń posadowionych na nawierzchni z piasku oraz z kostki brukowej. Plac został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 1176-1 " Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie".
[bookmark: _Toc416421226][bookmark: _Toc422474096][bookmark: _Toc503952151][bookmark: _Toc396823490][bookmark: _Toc396824537][bookmark: _Toc396824831][bookmark: _Toc399142438][bookmark: _Toc399742907]8.2. Opis urządzeń
	Urządzenia zabawowe Otwartych Stref Aktywności należy rozmieścić zgodnie z załącznikiem nr 1lub nr 2 do projektu zagospodarowania terenu.  
[bookmark: _Toc396823491][bookmark: _Toc396824538][bookmark: _Toc396824832][bookmark: _Toc399142439][bookmark: _Toc399742908]JAKOŚĆ i CERTYFIKATY
	Zestawy dla publicznych i prywatnych placów zabaw, a także dla wszelkich innych placów zabaw dostępnych dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie 
z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składających się z następujących części:
[bookmark: _Toc396823492][bookmark: _Toc396824539][bookmark: _Toc396824833][bookmark: _Toc399142440][bookmark: _Toc399742909]PN- EN 1176-1:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
[bookmark: _Toc396823493][bookmark: _Toc396824540][bookmark: _Toc396824834][bookmark: _Toc399142441][bookmark: _Toc399742910]Część 1: Ogólne wymagania i metody badań
[bookmark: _Toc396823494][bookmark: _Toc396824541][bookmark: _Toc396824835][bookmark: _Toc399142442][bookmark: _Toc399742911]PN-EN 1176-2 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
[bookmark: _Toc396823495][bookmark: _Toc396824542][bookmark: _Toc396824836][bookmark: _Toc399142443][bookmark: _Toc399742912]PN-EN 1176-3 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –
 Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
[bookmark: _Toc396823496][bookmark: _Toc396824543][bookmark: _Toc396824837][bookmark: _Toc399142444][bookmark: _Toc399742913]PN-EN 1176-4 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
[bookmark: _Toc396823497][bookmark: _Toc396824544][bookmark: _Toc396824838][bookmark: _Toc399142445][bookmark: _Toc399742914]PN-EN 1176-5 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
[bookmark: _Toc396823498][bookmark: _Toc396824545][bookmark: _Toc396824839][bookmark: _Toc399142446][bookmark: _Toc399742915]PN-EN 1176-6:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
[bookmark: _Toc396823499][bookmark: _Toc396824546][bookmark: _Toc396824840][bookmark: _Toc399142447][bookmark: _Toc399742916]PN-EN 1176-7:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
[bookmark: _Toc396823500][bookmark: _Toc396824547][bookmark: _Toc396824841][bookmark: _Toc399142448][bookmark: _Toc399742917]Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
[bookmark: _Toc396823501][bookmark: _Toc396824548][bookmark: _Toc396824842][bookmark: _Toc399142449][bookmark: _Toc399742918]PN-EN 1176-10 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
[bookmark: _Toc396823502][bookmark: _Toc396824549][bookmark: _Toc396824843][bookmark: _Toc399142450][bookmark: _Toc399742919]PN-EN 1176-11 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 
Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.  
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9. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
POUCZENIE: Do budowy inwestor może przystąpić w terminie 21 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystąpienie do budowy przed potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu będzie traktowane jako z samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48). Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
[bookmark: _Toc404327777][bookmark: _Toc416421230][bookmark: _Toc422474098][bookmark: _Toc503952153]10. Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych należy przestrzegać następujących zaleceń:
· zapoznać pracowników z technologią montażu oraz organizacją prac, a także zwrócić uwagę na grożące niebezpieczeństwa,
· w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,
· przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznaczyć.
[bookmark: _Toc404327778][bookmark: _Toc416421231][bookmark: _Toc422474099][bookmark: _Toc503952154]11. Uwagi końcowe
· wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,
· po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy,
· prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi. 
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Hustawka metalowa bocianie gniazdo

Nr kat.

Wersja wyk.

235

604l

42

B - Synthetic surface i

OPIS URZADZENIA

Hustawka na stabilnej konstrukcji stalowej z ciekawym

siedziskiem przeznaczonym nawet dla kilkorga dzieci.
Zapewni niezapomniang zabawe zaréwno maluchom jak
i starszakom. Zabawa na niej ufatwia integracj¢, uczy

kontaktéw spotecznych, a dodatkowo uspakaja i wycisza.

Dopuszczalna liczba

2 Przedzial wiek 3+
oG rzedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B (¢!
‘Wysokosé
swobodnego 1,30
upadku [m]
Pole powierzchni
e 27,0
Obwéd [m] 22,0
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu.

Stupy nosne z rury stalowej okraglej 60,3 mm.

Belka hustawki z rury stalowej okraglej 60,3 mm.
'Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:

Data: 25-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa

Nr kat.

Stolik do gry w szachy i chiriczyka

Wersja wyk.

160

160
180

OPIS URZADZENIA

Podwdjny stolik z planszami do gry w szachy oraz

chinczyka. Gtadko wyszlifowany blat betonowego

stotu zostat zabezpieczony specjalnym lakierem,

ktory chroni plansze przed zniszczeniem.

Aluminiowa listwg okalajaca brzegi blatu sprawia,

ze krawedzie sg gtadkie. Stot sprzedawany w

zestawie z 2 tawkami.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokos¢ [m] 1,64
Diugosé [m] 1,80
Wysokosé [m] 0,78
MATERIALY

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym
lakierem.

Obrzeze ze stopu aluminiowego

Konstrukcja wsporcza stotu i faweczek stalowo-betonowa.

Siedziska wykonane z krawedziakéw z tworzywa
sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.

Konstruktor:

Data:

Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu
terenu.

Konstrukcja stotu betonowa, wykonana na bazie
twardych kruszyw z surowcéw naturalnych.

03-03-2016
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Nazwa Biegacz
KARTA TECHNICZNA Nr kat.
Wersja wyk. -
OPIS URZADZENIA

e
==
[ ®
\f,-.','
- 438 -—

- 138 _

160 -

Cwiczenie wzmacnia migsnie n6g. Wplywa na
wzmocnienie migsni bioder. Poprawia koordynacje
i zmyst rownowagi. Poprawia wydolno$¢ organizmu
i 0golng kondycje fizyczng. Aby prawidlowo
wykona¢ ¢wiczenie nalezy postawi¢ stopy

na podporach/podstopnicach, ztapa¢ mocno porgez
i wykonywa¢ nogami ruch naprzemienny w przod
iw tyl

Urzadzenie funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga

montowania do pylonu.

anl'lszczalnfa lfczlm 1 Przedzial wiekowy| od 14
uzytkownikéow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B (¢
Wysokos¢
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole powi:mhni 180 ) .
[m?]
Obwéd [m] 15,5
MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane  rur o przekroju 114,3mm

i grubosci Scianki 3,2mm

Wzystkie clementy stalowe ocynkowane

i malowane farbg odporng na warunki atmosferyezne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi
sile (amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenic montowane do stupéw posadowionych 30cm
[poniZej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.
Fundament wykonany z betonu klasy C16/20 zbrojny stalowymi
pretami fi 12mm , przyspawanymi do rur z kolnierzem do
przykrecenia urzadzenia.

Wymiary fundamentu wedlug zamieszczonego rysunku .

| Konstruktor:

Data: 20-07-2017
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KARTA TECHNICZNA

ORBITREK

175

T Funkcje
urzadzenia

Sposéb ¢wiczenia

Przedzial
wiekowy

350 - ‘Wymiary w
| spoczynku
‘Wymiary przy
maksymalnym
wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENSTWA

136
450

Materialy

301

- Poprawia kondycj¢ stawow, wzmacnia
mig$nie nog, stawy biodrowe oraz ramiona.
- Poprawia wydolno$¢ organizmu i og6lna
kondycje fizyczng.

Postaw stopy na pedatach i chwy¢ mocno
r¢gkoma oba uchwyty. Poruszaj nogami do
przodu i do tyhu, jednoczesnie pomagajac
sobie rekami na zmiang ciagnac i pchajac
drazki.

od 14
Wys‘:kosc I:ad Szerokos¢ Dhugos¢
po [fn?m ! [em] [em]
175 50 136
175 50 136
Pole powierzchni [mZ] Obwod [m]
13,5 13,0

Glowne elementy stalowe wykonane z rur i
profili o gruboscei $cianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali 235,
pokryte warstwa cynku i malowane farbg
odporng na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewne;j.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochianiajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace) i zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe.

Faczniki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Nakretki z wktadkg zabezpieczajacg przed
samo-odkreceniem.

Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.
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KARTA TECHNICZNA

WIOSLARZ

91

400

Funkcje
urzadzenia

Sposéb ¢éwiczenia

Przedzial
wiekowy

‘Wymiary w

| spoczynku
‘Wymiary przy
maksymalnym

wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENSTWA

450

Materialy

300

Aktywizuje wszystkie czgsci ciata. Poprawia
0golng wydolnos¢ organizmu, wytrzymatosé
oraz silg.

UsigdZ na siedzisku, stopy oprzyj na
pedatach, r¢koma ztap oba uchwyty.
Przyciagnij uchwyty do brzucha
jednocze$nie prostujac nogi, nastegpnie
powrd¢ do pozycji wyjsciowe;j.

od 14
Wysokose I:ad Szeroko$¢ Dhugo$é
pow. gruntu fem] fem]
[em]
91 98 127
91 98 141
Pole powierzchni [mz] Obwad [m]
16,0 14,0

Glowne elementy stalowe wykonane z rur i
profili o grubosci $cianki 3,2 mm.
Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
pokryte warstwa cynku i malowane farba
odporng na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewne;j.

Siedziska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajacymi sil¢ (amortyzujace;
wibroizolujace) i zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe.

Faczniki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Nakretki z wktadka zabezpieczajacy przed
samo-odkreceniem.

Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Prasa nozna
Nr kat.
Wersja wyk. w

63
362

i

™

©
i
o
(Yol

T

d

¥ il

OPIS URZADZENIA

Cwiczenie wspomaga budowanie migsni zgina¢ je w
dolnych., wplywa na elastycznosé stawow, poprawia

krazenie. Nalezy usig$¢ na siedzisku, oprze¢ nogi

na podstopnicach, a nastgpnie prostowac nogi

konczyn odpychajac si¢ od urzadzenia i ponownie

kolanach. Urzadzenie wolnostojace, nie

'wymaga montowania do pylonu.

Dopuszczalna liczba gt
v 1 Przedzial wiekowy| od 14
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B ©
Wysokos¢
swobodnego 0,00 - =
upadku [m]
Pole powierzchni
s 13,0 - -
Obwaéd [m] 13,0
MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosei
Scianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farbg odporng na warunki atmosferyezne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajgcymi

sile (amortyzujace; wibroizolujace).

Urzqdzenie montowane do slupa posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor:

Data: 26-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Twister

Nr kat.

Wersja wyk.

176

30,

OPIS URZADZENIA

Cwiczenie zapewnia aktywnos¢ stawow biodrowych.
oraz odcinka ledzwiowego kregostupa. Rozwija zmyst
réwnowagi, rozcigga migsnie skosne brzucha. Zeby
prawidlowo wykona¢ ¢wiczenie nalezy stana¢ obiema
nogami na kole, ztapa¢ za uchwyt, a nastgpnie
wykonywac¢ biodrami jednostajny ruch w prawo

iw lewo.

Urzadzenie wolnostojace, nie wymaga

monotwania do pylonu.

anl'lszczalnfa lfczlm 1 Przedzial wiekowy| od 14
uzytkownikéow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B ©
Wysokos¢
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole powierzchni
[m?] 181 - 5
Obwéd [m] 13,0
MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane  rur o grubosci

Scianki 3,2mm.

Wzystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farba odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi
sile (amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenic montowane do stupa posadowionego 30cm

[poniZej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

| Konstruktor:

Data: 26-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Wahadto

Nr kat.

Wersja wyk.

e

480

o]

OPIS URZADZENIA

Cwiczenie aktywizuje dolne czgsci ciata i wzmacnia
kregostup. Dodatkowo pomaga usprawni¢ zmyst
rownowagi, dziata rozluZniajaco. Poprawia
koordynacj¢ ruchows. Nalezy postawi¢ obie nogi na
podstopnicach i chwyci¢ mocno obiema rekoma za
uchwyty, a potem wykonywa¢ ruchy wahadlowe w
prawo i w lewo. Urzadzenie wolnostojace, nie

wymaga montowania do pylonu.

Dopuszczalna liczba
uzytkownikéow

1

Przedzial wiekowy

od 14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol

B

Wysokos¢
swobodnego
upadku [m]

Pole powierzchni
[m?]

Obwéd [m] 15,0

MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane  rur o grubosci

Scianki 3,2mm.

Wzystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farba odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi
sile (amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenic montowane do stupa posadowionego 30cm

[poniZej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

| Konstruktor:

Data: 26-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa tawka z rur stata z oparciem

Nr kat.

Wersja wyk.

— 180

68

OPIS URZADZENIA

Lawki parkowe to niezbedny element wyposazenia
kazdego parku, skweru czy placu zabaw. Chetnie

korzystaja z nich zaréwno dorosli i dzieci, podczas

przerw w zabawie czy ¢wiczeniach. Montowana na

state tawka jest trwata i estetyczna. Solidna, metalowa

konstrukcja zapewnia wieloletnie uzytkowanie.

Wykonane z desek o grubosci 5 cm siedzisko jest

niezwykle wytrzymate. Dodatkowym atutem tawki

|jest wygodne oparcie.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,68
Diugosé [m] 1,80
Wysokosé [m] 0,78
MATERIALY

tawka jest stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu
gruntu.

Podstawe tawki stanowi konstrukcja stalowa
wykonana z rury stalowej okragtej 60,3 mm.

Siedzisko tawki zostato wykonane z desek
drewnianych 12x5 cm.

Elementy drewniane impregnowane prézniowo-
ci$nieniowo.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:

Data: 22-03-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Kosz na Smieci z daszkiem

Nr kat.

Wersja wyk. -

=)
= b
3

OPIS URZADZENIA

Klasyczny metalowy kosz na $mieci

wykonany z malowanej proszkowo ocynkowanej
blachy jest nieodzownym elementem

wyposazenia kazdego placu zabaw. Daszek
zabezpiecza $mieci przed opadami atmosferycznymi.
Umozliwia utrzymanie porzadku i pomaga wyrobi¢
w najmtodszych nawyk sprzatania.

Urzadzenie jest montowane w gruncie

Pojemnos¢ kosza 401.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,37
Dlugos$é [m] 0,51
Wysokos¢ [m] 1,10
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu
gruntu.

Konstrukcja kosza wykonana z rury stalowej okragtej
33,7 mm.

Kosz z blachy ocynkowanej.

Konstruktor:
Data: 14-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Tablica informacyjna

Nr kat.

Wersja wyk. -

24,8

61

183
|

poziom gruntu

60 _ .

]

OPIS URZADZENIA

Wyjatkowo trwata, odporna na warunki oraz
atmosferyczne, nowoczesna tablica reklamowo
reklame oraz regulamin placu zabaw. Idealna w
parkach, skwerach, punktach informacyjnych

na placach zabaw.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos$é [m] 0,05

Dlugosé [m] 0,61

Wysokosé [m] 1,83

MATERIALY

Stupy nosne o przekroju okragtym o $rednicy 48 mm,
osadzone bezposrednio w gruncie.

Panel wykonany z blachy.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:

Data: 26-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Stojak na rowery

Nr kat.

Wersja wyk. z

[

OPIS URZADZENIA

Niezbedny w aranzowaniu przestrzeni publicznej.
Nowoczesny i estetyczny, wykonany z materiatow
najwyzszej jakosci, odporny na warunki

atmosferyczne. Pozwala na ustawienie 4 rowerow

jednoczesnie. Optymalny rozstaw stanowisk

pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie

roweréw niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju.

176

\

67 -

37

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,67
Diugosé [m] 1,76
Wysokos¢ [m] 0,37
MATERIALY

gietej.

Konstruktor:
Data:

Konstrukcja stalowa wykonana ze stalowej rury

Catosc zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

25-04-2016
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Zawiesie z siedziskiem hustawkowym typu bocianie
Nazwa
gniazdo
KARTA TECHNICZNA Nr kat.
Wersja wyk. 0
OPIS URZADZENIA

180

!

Wyijatkowe, duze siedzisko umozliwiajace zabawe

nawet kilkorgu dzieciom jednoczesnie. Wygodne,

[komfortowe, stanowi czgsto ulubiony element
placu zabaw. Wykonane z niezwykle trwatych lin,
tancuchy i taczniki wykonane z wysokogatunkowej

stali gwarantuja bezpieczenstwo i trwatos¢ na lata.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 1,05
Diugosé [m] 1,05
Wysokosé [m] 1,80
MATERIALY

Siedzisko z atestem.

tanicuchy i taczniki odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Konstruktor:
Data: 29-03-2016





image17.png
KARTA TECHNICZNA

Nazwa

‘Podwdijny dratek

Wrkat.

Wersia wyk.

174
142

- 245 -
544 -

12

311

60 -

OPIS URZADZENIA

Podwany drazek
wykonany 2 materialdw najwyszej jakosci

lodpornych na warunkiatmosfryezne. Stanowia
ek do eiezk zdrowia b plcu 7abav.
[Rorwijia ogoing sprawnose fizyczn, sie.
Jowiadomose wiasnego cita

2 [pescaiatwickows| 14

190 B

s

NATERIALY

Ikomsrsor:

[icon sk serpicone ssoeine ppic

Joo: 004206
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Nozwa Zestaw zabawowy.
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NATERINY

Possdowere zestoméw 60 c porid posomy terens.
Fundamentowane godnie sk momats

Supynoine 2 ury stalowe] okiage 114 mm, osadione
betpoirediowgrunde.

Podesty 2 powerchna aniyposizgonc,

[P P —

Ln pelpropylenows 16-1mm  ézeiem slowym
‘odparnana wandaam U

Wsaysti can ok I odpore 1 warurk
stmosteryce | promienowanie Y.

Elementy stlowe aberpectonesrykoronyie poprie:
epkowanie aieowie roskame.
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Nazwa. Falo wspinaczkowa.

KARTA TECHNICZNA Nrkat.

Wersja wyk. -

m
0

OPIS URZADZENIA

[ pracg obu

Zapewnia

potkul mzgowych, rozwijaiy

Ina sam szczyt wywoluje ogromng radoé¢ i

[wzmacnia poczacie whasnej wartosci.

[Nowoczesna w swoim wygladzie, wykonana z
[materialow najwysrej jakosc fala do wspinania

[dtugotrwat, niczym nieskrepowang zabawg we
|wspinanie i przechodzenie. Naprzemienne ruchy

rak i n6g iezbecne podezas wspinania wplywaia

[wnowasgg oraz koordynacis ruchow. Dotarcie

T R —

STREFABEZPIECZESTWA
Iy 0 @
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647 -
979 -
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NATERIALY.
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Tablica kétko i krzyzyk

Nr kat.

Wersja wyk.

313 -

B

—

144

60

OPIS URZADZENIA

Dzieci uwielbiaja bawi¢ si¢ i konkurowac ze sobg, dlatego

ogromng popularnoscig cieszg si¢ roznego rodzaju gry.

Zasady zabawy w kotko i kizyzyk sg proste, gra nie wymaga

znajomosci liter ani umiejetnoscei liczenia. Jest odpowiednia

nawet dla mtodszych dzieci, tym bardziej, ze obracanie
plastikowych tulei z nadrukowanymi symbolami kétka
i krzyzyka nie wymaga zadnego wysitku. Gra jest idealnym
urzadzeniem zaréwno dla przedszkolnych jak i osiedlowych

placow zabaw, gdzie mozna urzadzaé turnieje gry w kélko

i krzyzyk notujac wyniki na sklejkowe;j tablicy

z wygrawerowanymi polami.

Dopze e ceba 2 Przedzial wiekowy| 0-14

uzytkownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B (e
‘Wysokosé
swobodnego - - -
upadku [m]
Pole powierzchni
[m?] 5 - -
Obwéd [m] 12,0
MATERIALY

Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem

melaminowym.

'Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferycvzne i

promieniowanie UV.

Stupy nosne o przekroju okragtym o srednicy 12 cm z

drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad

powierzchnig gruntu za pomocg stalowych kotew.
Elementy drewniane impregnowane prézniowo-cisnieniowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: ~ EL
Data: 2016-04-19





image1.jpeg
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zatucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2018 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-EYA5-7E3D-2B34-D4DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Ldz. 200WM/2006 s Olsztyn, dnia 2 czerwca 2006 .
sygnatura akt: 4WM/2004

DECYZJA nr 6/2006/WM

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust 1 pkt1iart. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 1. Nr6, poz.
41, Nr92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 1. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364
Nr 169, poz. 1419), art 11124 st 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Z 2001 r. Nr 5, paz. 42, 2 2002 1. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, 22003 1. Nr 124, poz. 11521 Nr 180, poz. 1864, 22004 1. Nr 141, poz.
1492 oraz 2 2005 . Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 1 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . — Kodeks

ia administracyinego (tekst jednolty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2
2001 . Nr 48, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, 22003 . Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani : mgr inz. arch. Magdalena Zatucka
posiada odpowiednle wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzii preystuguie Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliikacyjnej lzby Architekiow.
Odwotanie wnosi sie za poSrednictwem organu, kiory wydal decyzie tj Okregowej Komisji Kwalifikacyine]
Warmifsko-Mazurskiej Okregowej IZby Architektéw, w terminie bd dnig do 2 decyzil

1. Przewodniczacy Komisji
2. Sekretarz Komisji:
3. Czlonek Komisji:

4. Calonek Komisji:

5. Czlonek Komisji Andrzej Géralski...
(imieg lub imiona i nazwisko)

6. Calonek Komisji: Tomasz Lella

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maia 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail - wmi@iarp ol hitp:  www W iar ol
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466335-00067. Konto : PKO BP It O/Otsztvn. Nr 39 1020 3541 0000 5602 00114033
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